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MANUAL USBMULTIBOOT10 
 

Software para lanzar instalaciones de Windows Vista o 7 y XP/2000/2003, distribuciones de 
Linux, y utilizar las herramientas Hirenôs BootCD con Windows XP y Linux Live CD 

 
Última revisión: 07 de Agosto del 2010 

Nivel: Medio 
 
QUE NECESITA: 
 

1. Un dispositivo USB o un disco duro externo USB (2GB o superior) 
2. Un CD/DVD de Windows XP, Vista o 7 (o ISO) 
3. Un computador con Windows XPSP3 donde hacer todo el proceso. Si eliges un PC con 

Vista o 7 (no recomendado) debes desactivar primero el Control de Cuentas en el Panel de 
Control o UAC (User Access Control) 

4. Descargar el programa USBMultiboot10 o superior 
5. Que el Computador (PC) donde de va a instalar Windows tenga soporte de arranque USB 
6. Hirenôs BootCD 10.6 o superior 
7. Cualquier duda, diríjase a http://maravento.com 

 
HERRAMIENTAS ESENCIALES: 
 
USB Multiboot10 (Original) 
http://www.msfn.org/board/install-XP-USB-t111406.html 
USB Multiboot10 (con utilidades integradas) (Recomendada) 
http://download.teleorinoco.com/USB_MultiBoot_10.zip 
Windows XP, 2000, 2003, Vista o 7  
http://www.taringa.net  
Hirenôs BootCD 10.6 o superior (Teclado Latino) 
http://www.hiren.info/, http://maravento.com 
 
HERRAMIENTAS OPCIONALES  (Puede usar otras similares de su preferencia) 
 
ImageBurn 
http://maravento.com (Panel de Herramientas) para crear las imágenes de los CD o DVD. 
Virtual Clone Drive 
http://static.slysoft.com/ (Para montar las imágenes ISO de XP, 7 o Vista.) 
 
ANTES DE COMENZAR: 
 
Con este manual Usted podrá crear un dispositivo USB multiuso. Podrá lanzar instalaciones de 
Windows XP/2000/2003, Vista o 7, y también arrancar un Mini Windows XP Live CD (preinstalado), 
y ejecutar la suite Hirenôs BootCD. Por otro lado podrá lanzar instalaciones de su distribución 
preferida de Linux o ejecutar un Linux LiveCD. El espacio resultante mayor a 3.5Gb, por tanto se 
recomienda una memoria de 4 GB o superior. Para los ejemplos de este manual se han usado 
imágenes ISO de Windows versiones XP SP3 y Vista SP2 o 7 RTM 32 Bit X86 y Linux Ubuntu 10.4 
(o Debian) 
USBMultiboot10 solo acepta combinaciones XP-Vista o XP-7 por separado. Si desea integrar 
todas las versiones de Windows o Linux, cree un AIO 
 
All-in-One AIO (TEU) personalizado de Windows 
Usted podrá integrar los conocidos AIO a su dispositivo usb, el cual puede contener todas las 
versiones (32 y 64) de Windows XP/2000/2003, Vista o 7) y de esta manera, una vez arranque la 
instalación, en el menú del AIO, elegir qué versión instalar y el sistema operativo. 

http://maravento.com/
http://www.msfn.org/board/install-XP-USB-t111406.html
http://download.teleorinoco.com/USB_MultiBoot_10.zip
http://www.taringa.net/
http://www.hiren.info/
http://maravento.com/
http://maravento.com/
http://static.slysoft.com/
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Tenga muy presente el tamaño que ocupará este AIO en su dispositivo usb y el sistema de 
arranque que utilice bajo DOS 
Para construir su AIO o descargar uno ya hecho, visite el sitio http://aio.programasfull.net y obtenga 
más información, o lea los siguientes artículos: 
http://www.msfn.org/board/Multiple-PE-from-USB-t115156.html&st=11  
http://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=20089&st=24 
 
Instalaciones 32 y 64 Bit:  
USBMultiboot10  es compatible con todas las versiones de Windows X86 y X64bits. Puede usar 
versiones de Windows Originales o Modificadas, de 32 o 64 Bits, versiones All-in-One que 
contengan varios Windows, sin embargo si va a instalar varios sistemas operativos en su disco 
duro, tenga en cuenta que las versiones de 32 y 64 bits deben ser instaladas en particiones 
diferentes. 
Si tiene dudas sobre este punto, lea los siguientes artículos:  
http://www.msfn.org/board/vista-t114092.html&st=6 
http://www.msfn.org/board/Install-Vista-from-USB-t111506.html&st=2 
 
Utilización de imágenes ISO vs CD/DVD:  
Para que este proceso sea más rápido, se recomienda que cree primero imágenes ISO del CD 
Windows XP (o del DVD de Vista o 7), y luego monte las ISO en una unidad virtual. Si va a crear 
un dispositivo usb para lanzar instalaciones combinadas (XP-Vista o XP7 o Linux) entonces active 
las unidades virtuales que considere necesarias, según la cantidad de sistemas operativos a incluir 
y cree ISO correspondientes. Lo mismo aplica para los AIO 
 
Reconocimiento en el arranque y desgaste del dispositivo:  
Usted debe saber que independientemente que su Motherboard diga que reconoce en el arranque 
dispositivos USB, esto no significa que puede realmente iniciar el arranque desde el mismo. Esto 
se debe a múltiples factores que no es objeto de este manual tratar.  
Por lo anterior, recomendamos que solo incluya en su dispositivo usb los sistemas operativos y 
herramientas que realmente vaya a usar, ya que cuando su dispositivo usb es superior a 4GB es 
probable que su Motherboard tenga problemas para reconocerlo, sobre todo aquellas basadas en 
Intel PIV o anteriores 
En lo posible también recomendamos que su dispositivo USB sea dedicado para lanzar 
instalaciones. Tenga presente que su dispositivo USB puede eventualmente generar errores 
debido a la carga de trabajo a la cual es sometido por las constantes lecturas por el proceso de 
instalación 
 
Evite particiones, unidades de diskettes o multilectoras:  
En ocasiones muchos discos contienen particiones ocultas, de recovery u otras utilidades y 
muchos computadores tienen unidades multilectoras y de diskettes. USBMultiboot10 puede 
ñconfundirseò por esta razón, ya que estas unidades generan letras de unidad (A, D, E, etc).  
La solución es que siempre instale su Windows en unidad C, y en lo posible antes de la instalación 
del sistema operativo, desconecte las unidades multilectoras, discos externos, diskettes u otros 
dispositivos. Otra recomendación es al formatear su dispositivo USB, asignarle una letra fija de 
unidad, la cual puede ser U. USBMultiboot10 hace esto por Usted 
 
Máximo de capacidad tolerable:  
USBMultiboot10 está diseñado para ser usado en dispositivos USB menores de 20GB. Si usa un 
disco externo o una memoria pendrive USB de mayor capacidad el sistema le hará dos 
advertencias, y usted debe responder SI (YES) en las dos ocasiones, sin embargo se han visto 
casos de errores cuando la capacidad de la memoria o disco externo supera los 20GB. El error que 
básicamente consiste en que el sistema no es capaz de arrancar el dispositivo USB y la pantalla 
queda en negro con un guion en la esquina superior izquierda titilando, o también en errores de 
lectura durante la instalación. 
 

http://aio.programasfull.net/
http://www.msfn.org/board/Multiple-PE-from-USB-t115156.html&st=11
http://www.911cd.net/forums/index.php?showtopic=20089&st=24
http://www.msfn.org/board/vista-t114092.html&st=6
http://www.msfn.org/board/Install-Vista-from-USB-t111506.html&st=2


3 

 

 
 
 
PASOS PRELIMINARES: 
 

a. Descargue e instale Virtual Clone Drive (o cualquiera de su preferencia) y active las 
unidades virtuales que considere, en dependencia de los sistemas operativos a usar. Para 
efectos de este manual activaremos dos unidades: una para XP y otra para 7. 

b. Descargue ImageBurn (o cualquiera de su preferencia), y cree las ISOs que considere, 
en dependencia de los sistemas operativos a usar Al finalizar móntelas en las unidades 
virtuales activadas previamente  

c. Descargue Hirenôs BootCD 10.6 o superior 
d. Descargue USBMultiboot10 o superior, de nuestro servidor. Descomprímalo en la raíz C 

de su disco duro. 
e. Si va a usar la versión AIO BootUSB creada por nosotros, descárguela de nuestro servidor 

y simplemente pulse el botón que corresponda a la aplicación a usar y esta se 
descomprimirá automáticamente a la raíz C:\  de su PC y se ejecutará.  

 

 
 
AIOBootUSB incluye WinSetupFromUSBv.0.2.3, USBMultiboot10, Manuales y Utilidades 
http://download.teleorinoco.com/AIO-BOOTUSB.zip 

 
QUE CONTIENE LA DESCARGA 
 
La descarga de USBMultiboot10 de nuestro servidor contiene, aparte del programa, una carpeta 
llamada Utilities, la cual contiene las siguientes subcarpetas: 
 

http://download.teleorinoco.com/AIO-BOOTUSB.zip
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grub: Para reescribir el MBR (sector de arranque) de su dispositivo USB. Se incluyen dos 
versiones de Grub4dos. Puede usar cualquiera de las dos versiones. En caso de no funcionar la 
primera, use la alternativa 
Formato: Herramienta de formateo de dispositivos USB. HPUSBFW para formato normal y 
LLFTOOL para formato de bajo nivel (casos donde su dispositivo USB tenga daños en sectores) 
Ini: Contiene los archivos Bootfont, NTDETECT y ntldr originales de XP (cualquier versión). En 
ocasiones, cuando lanzamos la instalación desde un disco duro externo USB de mucha capacidad, 
el sistema no es capaz de leer algunos archivos, entre ellos estos tres. Esto se debe a que en lugar 
de haber escogido la opción USB-HardDisk, elegimos USB-Stick, lo cual impide una correcta 
lectura de los archivos. En este caso, inicie Mini Windows XP Live y coloque estos tres archivos en 
la raíz C de su disco duro 
NewBoot: Para reemplazar archivo boot.ini al final de la instalación de XP y el cual debe copiar de 
su dispositivo USB a la raíz C de su disco duro. Esto aplica solo para XP.  
New Menu: Contiene el archivo menu.lst que debe usar para reemplazar el que se encuentran en 
la raíz de su dispositivo USB, una vez termine el proceso de creación del instalador en su 
dispositivo USB. Puede ser modificado al gusto del usuario 
testUSB: Contiene la herramienta Ultimate Boot USB para testear nuestro dispositivo USB y 
verificar que el procedimiento hecho quede bien, sin necesidad de reiniciar el PC. 
 
PASOS: 
 

1. Abra la carpeta USBMultiboot10 en el explorador de Windows y ejecute (doble clic) el 
archivo USB_MultiBoot_10.cmd, tal y como aparece en la imagen de abajo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura de arriba, podemos apreciar el Explorador de Windows, y vemos el archivo 
usb_Multiboot_10.cmd. Ejecútelo con doble clic. También vemos las dos unidades virtuales 
montadas con las imágenes ISO de Vista y XP, y el dispositivo USB 
 

2.  Una vez ejecutado el usb_Multiboot_10.cmd saldrá la siguiente consola: 
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3. Pulse Enter y accederá al menú principal de abajo. En este menú de abajo vemos que hay 
tres opciones: P, H y N. Este es el paso inicial para el formato de su dispositivo USB. Aquí 
elegimos la opción H (HP USB Disk Storage Format Tool).  
Nota: No elegiremos P (PeToUsb) ya que esta herramienta de formateo solo se usa para 
dispositivos USB de menos de 2 GB y en este manual vamos a usar memorias pendrives o 
discos duros USB de capacidad superior.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE ANTES DE FORMATEAR SU DISPOSITIVO USB 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS FAT16, FAT32 Y NTFS 
 

PARTICION SOPORTE 
ARRANQUE 

USB 

VELOCIDAD DE INSTALACION HIRENôS BOOT 
con Mini Windows 

y Linux LiveCD 
INTEGRADO 

FAT16 95% de 
compatibilidad 
con cualquier 
Motherboard 

Velocidad intermedia en la instalación 
de 7/Vista/XP (Mayor que desde un 
CD/DVD). Limitación de capacidad del 
dispositivo USB a utilizar 

100% compatible 

FAT32 80% de 
compatibilidad 
con cualquier 
Motherboard 

Menor velocidad en la instalación de 
7/Vista/XP (Hasta 4 veces menor que 
en FAT o NTFS en modo texto) 4 veces 
menor que una unidad de CD o DVD en 
modo texto 

100% compatible 

NTFS 50% de 
compatibilidad 
con cualquier 
Motherboard 

Mayor velocidad en la instalación de 
7/Vista/XP (10 veces mayor que una 
CD/DVD. Varia en dependencia del 
tamaño del dispositivo USB 

0% compatible con 
arranque Hirenôs 
100% con 
versiones LiveCD 
incluidas 

 
Lo anterior son aproximaciones. Depende según el caso. La compatibilidad radica en la capacidad 
de la motherboard para arrancar el dispositivo USB, en el arranque grub instalado en su dispositivo 
usb y en el sistema de particiones usado 
 
Recomendación Importante: Si solo integra Windows XP y las herramientas Hirenôs BootCD, 
utilice entonces un dispositivo USB dedicado, de una capacidad menor de 2 GB, formateado con la 
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herramienta HP USB Disk Storage Format Tool  en FAT (FAT16). Si va a incluir un AIO de 
Vista/7, entonces use una memoria USB de mayor capacidad o un disco duro externo, 
preferentemente formateado en NTFS 
FAT (FAT 16) no soporta dispositivos mayores de 2GB (1gb preferentemente). Si usa dispositivos 
mayores de 2GB con FAT16, es muy probable que se presenten errores de lectura en modo texto 
durante el lanzamiento de la instalación de XP 
 

4. Al pulsar la H se abre la ventana de abajo. Elegimos 
entonces la memoria USB (flash, pendrive) o el disco 
duro externo USB, y en el recuadro File System, elegir 
NTFS, FAT16 o FAT32. Lo demás se deja en blanco sin 
marcar, o sea sin el formateo rápido y sin añadir los 
archivos del sistema, tal y como aparece en la 
imagen. (El nombre de la USB que le vamos a dar es 
opcional, a gusto del usuario, aunque recomendamos 
usar BOOTCD, si va a integrar arranque Hirenôs 
BootCD posteriormente) 
 

Nota: Si ya tiene información en su dispositivo USB o disco duro 
externo y no desea formatear, debe elegir la opción N para 
dejarla sin cambios. No obstante asegúrese que su dispositivo 
USB esté en NTFS, FAT 16 o FAT32 en dependencia de las 
opciones que vaya a utilizar y salte el paso anterior. 
Una vez formateado, nos sale la ventana de terminado el 
formato. Pulsamos aceptar y cerramos la ventana de formato y nos saldrá el menú definitivo de 
esta manera: 
 

 
 

5. Aquí hay varias opciones y vamos a hacer el siguiente procedimiento: 
 
PRIMERO: 
La opción 0 sirve para indicar si donde vamos a copiar el sistema operativo es un disco duro o en 
un dispositivo USB.  
Si vamos a utilizar un dispositivo USB, debe estar en USB-stick 
Si vamos a utilizar un disco duro externo USB, debe estar en USB-Harddisk 
 
SEGUNDO:  
Seleccionamos 1, para indicar donde se encuentra el CD de Windows (imagen ISO montada 
o unidad de CD/DVD donde se encuentre el instalador de Windows): Cuando elegimos 1 y 
pulsamos Enter, sale una ventana en la que podemos seleccionar la unidad de CD o DVD o Virtual 
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donde se encuentra el CD del Windows XP. No debemos seleccionar ningún directorio. Solo la 
unidad raíz. Ver la imagen de abajo: 
 

 
 
IMPORTANTE: Para los usuarios que usen copias de Windows desatendidos, creadas con el Nlite 
u otro programa similar le saldrá la siguiente ventana 
 

 
 

En este caso se debe elegir SI (YES), para que el archivo winnt.sif del desatendido se copie en la 
memoria y sea el que controle la instalación. Si no usa copias desatendidas sino originales, la 
ventana de arriba no le saldrá y aparecerá directamente la que aparece a continuación: 
 

 
 
Aquí tenemos 3 opciones (A criterio del Usuario su elección): 
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A. Unattended Install (SI): Esta opción es completamente desatendida y se basa en la 

información que trae por defecto el programa, y si la seleccionamos, tendremos que 
confirmar cada dato que aparece 

B. Semi-Unattended (NO): Se le suministra al programa toda la información (Clave de 
Windows, zona horaria, Grupo de trabajo, etc) y  parámetros 

C. Undefined Install (CANCELAR): Aquí no hay cambios y toda la información (Clave de 
Windows, zona horaria, Grupo de trabajo, etc.) hay que colocársela durante la instalación 
de Windows, salvo que usen copia de Windows desatendido 

 
SI USAN UN WINDOWS DESATENDIDO SE RECOMIENDA ELEGIR CANCELAR PARA NO 
ALTERAR EL ARCHIVO WINNT.SIF DEL DESATENDIDO CREADO CON EL NLITE.  
SI USAN COPIAS ORIGINALES SE RECOMIENDA LA OPCIÓN A (SI) O B (NO) 
 
TERCERO: 
Seleccionamos 2, para indicarle la unidad USB (pendrive o disco duro externo): Cuando 
elegimos 2 y pulsamos Enter, sale una ventana en la que podemos seleccionar la unidad pendrive 
(memoria USB) o disco USB externo donde se va a efectuar la copia de los archivos, como en la 
imagen siguiente: 
 

 
 
CUARTO (Opcional si vamos a construir arranque dual Vista-XP o 7-XP): 
Seleccionamos V, para indicarle la unidad donde se encuentra el DVD de Windows Vista o 
Windows 7: Cuando elegimos V y pulsamos Enter, sale una ventana en la que podemos 
seleccionar la unidad de DVD o Virtual donde se encuentra el DVD de Vista o 7. La ventana es 
igual a la que sale en el paso SEGUNDO Y TERCERO. En el caso que solo vayamos a usar XP, 
saltar este paso e ir al siguiente (QUINTO) 
 
Importante: Para esta opción elija Windows 7 o Windows Vista. No puede elegir los dos a la 
misma vez. Vista y 7 son sistemas operativos similares. USBMultiboot10 los asimila por 
igual, por tanto el proceso para Vista es el mismo que para Windows 7 
 
QUINTO 
Al finalizar queda solamente el mismo recuadro en negro y Seleccionamos 3 para empezar a 
copiar los sistemas operativos. Ver imágenes de ejemplo a continuación: 
 
Esta es la imagen resultante lista para comenzar, usando copia de XP solamente en un disco duro 
externo 
 


